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論 文

斜面,ラ イパ リアンゾーンの水分状態と流域スケールの流出の関係★
一御手洗水試験流域における観測例一

東 智 洋**・ 井 手 淳 一 郎**・ 大 槻 恭 一***・ 小 川 滋***

抄 録

流域 を構成する斜面,ラ イパ リアンゾー ン,流 路な どの各部位 は,そ れぞれ異なる特性

(地形,植 生,土 壌 など)を有 し,こ れ らの特性 の空間的ば らつきが流出生成を支配 してい

る.こ れ らの特性を考慮 し,各 部位 における水文現象を再現するモデル として分布型流出

モデルがあるが,流 出生成 を支配する要因は明らかに されていない.そ こで本研究では,

斜 面 とライパ リアンゾーンの水分状態 と流域スケールの流出現象の関係を把握す ることを

目的 とする.観 測は九州大学農学部附属福岡演習林の御手洗水試験流域において行った.

降 水量,流 出量,マ トリックポテンシャル,土 壌体積含水率,地 下水位を観測 し,土 壌水

分状態 と流出量 との対応関係を調べた結果,ラ イパ リアンゾーンでの地下水位が流域スケー

ルの流出現象を最 も強 く反映 していた.ま た斜面の土壌水分 も,流 域 スケールの流出生成

に大きな役割 を果た していた.斜 面の地 中浅部(10cm,20cm)の 体積含水率 と流出量の関

係は強 く,高 水時には斜面,ラ イパ リアンゾー ン,流 路が水文学的に連結す ることが示唆

された.
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1.は じ め に

流域 を構成 す る斜 面,ラ イパ リア ンゾー ン,流 路 な どの各部位 は,そ れ ぞれ 異な る特性

(地 形,植 生,土 壌 な ど)を 有 して い る.近 年,こ れ ら の 部 位 問 の 水 文 学 的 連 結

が流域 スケール の流出現象 に大 きな影 響 を及ぼす ことが認 識 され

るよ うにな り,水 文 学的連結 がいつ どこで起 こるのかを把握す る ことが重要視 され る よ う

にな った

流 域 内 で 水 文 学 的 連 結 が 時 間 的 ・空 間 的 に 変 化 す る 様 を 表 現 す る モ デ ル に,

TOPMODEL,TOPOGSBM,TOPKAPIな どの分布 型流 出モデル が あ る.分 布型 流 出モ

デル の中で最 も広 く適用 され てい るの は,地 表面地形 の空間分布 を考慮 したTOPMODEL

(BevenandKirkby,1979)で あ る.TOPMODELは 物 理性 を考 慮 したモ デル で,パ ラメー

タが少 な く,ハ イ ドログラフの再現性 も高い.近 年,デ ジ タル標 高図の利用 が容易 にな っ

た こ とか ら,TOPMODELは 様 々 な流域 へ適用 され(HolkoandLepisto,1997;Buttleet

α1.,2004;田 齊 ら,2004),GIS技 術 や 生態モデル と統合す る形 で広 く利 用 されて い る(Band

etal.,1993;Frankenbergeretal.,1999).し か し,TOPMODELの 適 用性 につ い て は慎

重 に検討 す る必要 があ る.例 えば,地 表 面地形 の流 出現象へ の影響 力 は,湿 潤時 には大 き

い ものの,乾 燥時 には小 さ くな り,そ の他 の因子(植 生,土 地利 用 な ど)の影 響 力が大 き く

な る ことが報告 され てい る(Graysonetα1.,1997;Eriketα1.,2003).ま た,地 表面地形 と

基岩 面地形が大 き く異 なる特徴 を持つ 流域 にお いては,基 岩面 地形が地表 面地形 よ りも流

出に大 きな影響 を及ぼす こ とが報告 され てい る(Jimetα1.,1997).最 近 では土層 厚 の情 報

まで考慮 に入れ た改 良型TOPMODELも 提 案 されて い るが(Saulnieretα1.,1997;Pollenq

etα1.,2003),パ ラ メー タ最 適化 のた め に土壌水 分や 地下水位 な どの分 布 を観 測 す る必 要

が あ る(Jordan,1994;Lambetα1.,1997;Saulnieretα1.,1997).

この ように,現 在で も流 出現象 を支配す る決定的 な因子 は特 定 されていない.こ のため,

流 域 の どの部位 が流 出へ 寄与 して いるのか を把握 す るこ とが,流 出現象 の支配 因子 を特 定

す る上で重要 であ る.そ こで本研究 では,斜 面 とライパ リア ンゾー ンにお ける土壌 水分状

態 と流域 スケール の流 出現象 の関係 を把 握す るこ とを 目的 と し,流 域 スケール の降水量,

流 出量の観測 と同時 に,流 域内の斜面 とライパ リア ンゾーンにおいてマ トリックポテンシャ

ル,土 壌体積含 水率,地 下水位 の観 測 を行 った.

(hydrological coupling)

(Sidle et  al., 2000 ; Metcalfe and Buttle, 2001 ; Buttle et al.,2004).

2.試 験流域概要および観測方法

2.1.試 験流域の概要

試験流域は福岡県糟屋郡篠栗町の九州大学農学部附属福岡演習林第4林 班(北緯33.38',

東経130。32')の 御手洗水試験流域である(図1).主 流路長265m,平 均の流域幅179m,流

域面積9.5haの 北東一南西に細長い流域である.

本流域の地質は,三 郡変成岩類 中層部の緑色片岩 と蛇紋岩である(日本の地質九州地方

編集委員会,1992,脇 山,2004).こ の岩石類は明瞭な片理や節理を持ち風化 しやすいため,

その風化土からなる斜面の表層部は脆い.土 壌は地表か ら10～40cmに 黒色土層,そ の下

層には粘性の強い黄色土層が存在 している.田 中ら(1982),平 松ら(1987)によると,表 層土



Fig.1 Study site.

図1試 験流域の概況

平均厚 は0.251m,表 層の平均飽和透

水係数は3.84×10"4ms-1,平 均斜面勾

配は0.37である.

植 生は,主 流路を挟んだ谷部は樹

齢47年 の ヒノキ人工林 で占め られ,

中腹か ら尾根部はヤマモモ ・リョウ

ブが優先す る常緑 ・落葉混交二次林

である.ヒ ノキ人工林の大半は間伐

されてお らず,下 層植生は乏 しい.

また土砂流亡が著 しく(久保 田,2004),

地表面の至る所で ヒノキの根 が露出

している姿が観察 され る.

2.2.観 測方法

2001年 秋 より御手洗水試験流域において総合的な水文 ・気象観測を継続 して行っている

(図1).流 域の尾根部東西の露場で,降 水量,日 射,風 速,風 向,温 度,湿 度 と主要な気

象要素の観測を10分 間隔で行っている.ま た流域末端の河道には,複 合断面ゼキ(三 角&

四角)を 設けてあ り,流 出量の観測を圧力式水位計により1分間隔で行っている.

2003年 の観測結果によると,当 試験流域は福岡市(福岡管区気象台)と比べて月平均気温

が年間を通 して1～2℃ 低 く,月 降水量は年間を通 して多かった(図2).2003年 の年降水量

は御手洗水試験流域では1999mm,福 岡市では1601mmで あった.

本研究では,2003年6月 から流域内の斜面およびライパ リアンゾーンに試験区を設定し,

土壌水分状態を観測 した.ラ イパ リアンゾーンとは,流 路 ・湖 ・沼などの岸に位置する陸

生態系と水生態系の両方の特徴を持つ場所のことであるが,ラ イパ リアンゾーンを特定す

る具体的な方法は定め られ ていない.そ こで,本 研 究では,Buttleetα1.(2004)や 太 田

(1990)の研究 との比較のために,地 形図か ら谷線を読み取 り,そ の周辺部をライパ リアン

ゾー ンと便宜的に定義 した.試 験区は4つ で,流 域 中央の河道付近から西尾根に向かって

Fig.2 Seasonal fluctuation of monthly mean air temprature and monthly precipitation 

               at the study site and at Fukuoka city in 2003.

図2試 験地と福岡市における月平均気温と月降水量の季節変化(2003年)



Horizontal distance from point  A  (m)

Fig.3 Soil moisture measurement site.

図3土 壌水分の観測サイ ト

A,B,C,Dの 順 に並 ん でい る(図1,図3).こ の うち,河 道 に近 いA,B区 は ライパ リア ン ゾー

ンに あ り,C,D区 は 斜 面 にあ る.試 験 区の植 生はA,B,C区 が ヒノキ人 工林,D区 が常緑 ・

落葉 混 交 二次 林 で あ る.C区 は ヒ ノキ人 工林 の林縁 に相 当す る.土 層厚 は,A,B区 が

80cm程 度 と厚 く,C,D区 が30～50cm程 度 と薄 い.全 試 験 区にお いて,マ トリックポテ ン

シャル と体積含水 率の観 測 を10分 間隔で行 った.マ トリックポテ ンシ ャル の観 測は,テ ン

シオ メー タ(大 起理化DIK-3023)を 用 い て10cm深,30cm深,50cm深 の それ ぞれ2箇 所 で行 っ

た.体 積 含水 率の観測 は,多 深度型FDR式 土 壌水分 計(SentekEasyAG)を 用 いて10cm深,

20cm深,30cm深,50cm深 で 行 った.

ま たライパ リア ンゾー ン(A,B)に お いて は,同 時 に地下水位 の観 測 も10分 間隔で行 った.

地 下水位 は,基 岩 の上 に生成 され る水面 か ら基岩 面までの水深 と定義す る.観 測 は,マ ト

リックポテ ンシャル 計測用 のテ ンシオ メー タを使用 し,ポ ー ラスカッ プの先 端 を基岩 面に

接触 させ,そ の位 置での正圧 を計測す る ことで行 った.地 下水位 はA区,B区 の それぞれ3

箇 所 で測定 した。

3.結 果

3.1.降 水量,流 出量,土 壌水分状態の観測結果

本研究では,流 域のどの部位が流出に寄与 しているのかを把握することを目的 とす る.

しかし,1分 間隔や10分 間隔のデータを用いて,各 部位の土壌水分 と流出量との対応関係

を検討するときは,各 部位によって流路へ水が達す るまでの時間が異なることを考慮 しな

ければならない.そ こで本研究では,デ ータを日単位 に変換 して扱 うことで,こ の時間差

を平均化す る.降 水量,流 出量は 日積算値,マ トリックポテンシャル(pF),体 積含水率,

地下水位のデータは,日 平均値を用いる.

図4に,2003年6月 か ら2004年5月 の期間に観測 された降水量,pF(B-10cm,C-50cm),体

積含水率(A-10cm,C-20cm),地 下水位(A),流 出量を示す.観 測期間の うち,2003年6月

～8月 は月降水量が200mm以 上 と雨が多く,土 壌は湿潤で,流 出量は多い.特 に2003年7



斜面,ラ イパ リアンゾー ンの水分状態 と流域スケールの流出の関係5

Fig.4 Time series data of precipitation,discharge,soil moisture condition 

              Broken lines mean discharge data.

図4降 水量,流 出量,土 壌水分状態の時系列変化

各図中の破線は流量を示す



月 は雨 が多 く,月 降水 量は569mmに 達 した.逆 に,2003年9月 ～2004年4月 まで は,.月 降水

量が2003年11月(163mm)を 除 く全ての月 で100mm以 下 と少 な く,土 壌 は乾燥 し,流 出量 は

少 なかった.

全 観測期 間 を通 して,ハ イ ドログラフは,降 雨の発生 と流量の増加 との問 にタイム ラグ

が ほ とん どない特徴 を示 した.こ の特徴 は,源 頭部 の流域 において典型 的 に見 られ るもの

で ある(Burtetal.,1990;Eriketα1.,2003).こ の とき土壌 のpF,体 積 含水率,地 下水位 は,

試 験 区に よって違 いは あるものの,全 体的 に流出量 の時系列変化 と類似 した変化 を示 して

い た.こ の こ とは観 測が行 われ た流域 内の一斜 面や ライパ リア ンンゾー ンの一部 分にお け

る水文 現象が,流 域 スケール の流 出現象 と関係 があ ることを示 してい る.

3.2.土 壌 水分状 態 と流域 スケールの流 出量 との関係

次 に,斜 面や ライパ リア ンゾー ンにお けるpF,体 積 含 水率,地 下水位 と流 出量(対 数 値)

Fig. 5 Relationship between soil moisture 

     condition and discharge

図5土 壌水分の状態と流出量の関係



との関係を調べた(図5).そ れぞれ線形回帰 して決定係数が最 も高かったものについての

み図示する.そ の他の場所 ・深度については決定係数のみを別途表(表1-1～1-3)に 示す.

pFと 流出量に関 しては,斜 面(C,D)と ライパ リアンゾーン(A,B)の どちらにおいて も弱い

負の相関があったが,pFに 対する流量の値には最大1.5オ ーダーの差があった.特 にpF

の大きい範囲では,流 出量 との対応関係が悪い.

体積含水率 と流出量に関 しては,ラ イパ リアンゾーン(A,B)に おいて正の相 関があり,

斜面(C,D)に おいて比較的強い正の相関がある.
一方 ,ラ イパ リアンゾー ン(A,B)の6点 の地下水位データと流出量 との間には非常に強い

相関関係が見 られた.

表1-1pFと 流 出量の関係(決 定係数)
Table 1-1 Relationship between soil moisture pF and dicharge 

        (Coefficient of determination).

1-2と の

Table 1-2 Relationship between soil moisture content and discharge 

       (Coefficient of determination).

1-3立 と の

Talbe 1-3 Relationship between ground water level and discharge 
       (Coefficient of determination).



4.考 察

4.1.流 出量の支配因子

流域の諸特性(地形,植 生,地 質など)の空間分布を考慮 した分布型流出モデルを考える

には,流 域内の各要素からの流出の流域全体の流出に対する寄与率を把握す ることが重要

である.本 研究では,斜 面,ラ イパ リアンゾーンとい う要素区分を行い,そ れぞれの場所

での水文現象が流域全体の流出に与える影響について検討 した.

観測結果によると,ラ イパ リアンゾーンの地下水位が,流 域全体の流出現象を一番強く

反映していた(表1).ラ イパ リアンゾーンの地下水位 が流域全体の流出現象を支配 してい

ることは,Buttleetα1.(2004)の 研究でも報告されている.彼 らは流域内のライパ リアンゾー

ンに沿って数十点の観測井戸を設 け,そ の地下水位から流域のライパ リアンゾーン全体を

代表する地下水位 を推定 した.彼 らは,降 雨イベ ン ト前の地下水位が30mm未 満の とき,

速い流出(QuickFlow)は ほとんど観測 されなかったことから,ラ イパ リアンゾーンにおけ

る地下水位が流域の流出応答を支配すると論 じている.ま た,大 田(1990)もライパ リアン

ゾーンの地下水位 と流域の流出現象の問に強い関係があることを示唆 している.彼 は,ラ

イパリアンゾーン以外も含めた流域内41箇 所に観測井戸を設け,そ の地下水位分布から流

域全体の飽和体積Vを 推定 し,Vと 流域流出量 との間の強い関係を指摘 した.こ のVの 増

加の原因は,ほ とんどライパ リアンゾーンに相当する部分での地下水位の上昇であったこ

とから,大 田の事例でも,ラ イパ リアンゾーンの地下水位が,流 域全体の流出量を支配 し

ていた と考えることができる.

本研究で観測された地下水位 は,流 域内の一部のライパ リアンゾー ンにおける観測結果

であ り,必 ず しも流域全体のライパ リアンゾー ンを代表 した現象ではない.し かし,本 研

究の観測結果の限 りでは,ラ イパ リアンゾーンの地下水位が流域全体の流出現象をよく反

映するとい う,Buttleetal.や 太 田と類似 した結果が得られた.

本試験流域 における降雨時の急 な地下水位上昇 は,地 下水の尾根効果(groundwater

ridgingeffect)と 呼ばれる現象を反映 していると考えられる.地 下水の尾根効果は,ラ イ

パ リアンゾーンにおいて浅い深度にある毛管水帯が降雨の流入によりすぐに正圧化する結

果として生 じる地下水の急激な上昇を指す(Gillham,1984,SklashetaL,1986).地 下水位

が上昇すると,毛 管水帯の土壌水は,地 下水帯を通過 してか ら流路へ と供給 され るため,

地下水成分が流出量の構成 に大きなウエイ トを占めることになる.本 試験流域のライパ リ

アンゾーンにおける地下水位上昇は,流 出量 とよく対応 していることから,地 下水の尾根

効果を介 して,地 下水が流出量に大きな影響を与えていると考えることができる.一 般に

地下水の尾根効果そのものを詳細に論 じるためには,秒 単位での検討が必要である.例 え

ばGilham(1984)は 地表面1こ3㎜ の水を供給すると,15秒 で地下水位が30cmも 上昇 したこ

とを報告 している.本 研究では,流 域内のどの部位が流出に寄与 しているのか把握するこ

とを目的としているため,短 い時間スケールでは地下水の尾根効果 を十分に検討 していな

いが,観 測結果か ら,日 単位の流出量においても地下水の尾根効果が影響を与えているこ

とが示唆 された.

4.2.斜 面部位における水文現象の流出への寄与

1970年 代前半,土 壌中に浸透 した水は非常に遅い速度で移動するため,斜 面部位の水文
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現象が流出に与える影響はそれほ ど大きくないと考えられてきた(Freeze,1972).し かし,

1970年代後半以降,斜 面部位の水文現象が洪水流出へ大きな影響を与えることが報告 され

ている(McGlynnetα1.,2002).斜 面部位 で観測された地中流の流束は0.02m3s-1に 達 した

ものもあ り,斜 面部位の流出への寄与が大きいことが示 された(Mosley,1979).ま た,同

位体を用いたハイ ドログラフ分離の研究からも,斜 面部位の地中流が流出に与える影響が

大きい とい う結果が得 られている(Sklashetα1.,1986).こ れは,斜 面部位の土壌中にパイ

プなど何 らかの速い流 出経路が存在す るためと考え られている(CareyandWoo,2000,

Sidleetα1.,2000).

そこで本研究でも斜面における水文現象が流域全体の流出生成に果たす役割を検討 した.

表1-1お よび表1-2に よると,体 積含水率の方がpFよ りも流出量 との対応関係(線形関係)が

良かった.そ こで以下の考察では体積含水率について検討する.表1-2に よると,表 層土

壌の体積含水率 と流出量の関係は,ラ イパ リアンゾーン(A,B)に おいて よりも斜面(C,D)に

おいて強かった.こ の結果は,田 中ら(1982)が行った観測結果 と一致 していた.彼 らは,

本試験流域の西向き斜面においてマ トリックポテンシャルの観測を行った.彼 らの観測に

よると,斜 面部位(10cm深,20cm深)に おける土壌が降雨前に乾燥 している時は流出量が小

さく,湿 潤な時は流出量が大きい とい う結果 を得ている.一 方,ラ イパ リアンゾーン(田

中ら(1982)は斜面尻と称 している)における土壌は常に湿潤であ り,流 出量との間に明瞭な

関係は見られていない.こ のように,本 試験流域内の異なる2斜面において,土 壌水分 と

流出量 との対応関係に関する同じ知見が確認 された.

本研究で観測された斜面部位の体積含水率は,流 域内の1斜 面における観測結果であ り,

必ず しも流域全体の斜面を代表 した現象ではない.流 域内の斜面は一様ではないため,そ

こで生 じる水文現象 も斜面によって異なる.例 えばWoodsetα1.(1996)は,同 じ流域内の

30斜 面における観測結果から,斜 面によって流出への寄与が異なることを示 している.し

か し,Buttleetal.(2004)は,同 じ流域内の5斜 面の観測結果か ら,斜 面の流出への寄与は

土層厚に依存すると報告 している.彼 らは,平 均土層厚が0.2m以 下の 「薄い斜面」の場合,

斜面部位 の流出への寄与は小 さく,02m以 上の「厚い斜面」の場合のみ寄与が大きいとい

う結果を得ている.土 層厚が薄い場合,斜 面は小 さな降雨イベン トです ぐ湿潤になるが,

ライパ リアンゾーンが乾燥 しているため,流 路との水文学的連結が途切れる.こ のため土

層厚の薄い斜面では斜面部位の水の増加が直接に流出量に寄与 しないと考えられ る.本 研

究で観測が行われた斜面の土層厚はO.3～0.5m以 上であ り,Buttleら の基準では「厚い斜面」

に分類 さる.Buttleetα1.(2004)と 同様に,斜 面の土壌水分は,流 出量 との対応関係が良い

ことが確認 された.土 層厚の厚い斜面では,表 層土壌の体積含水率が飽和近 くに増加 した

時,そ の下方斜面の土壌 も飽和してお り,表 層土壌中の水が斜面か らライパ リアンゾーン,

流路まで水文学的に連結すると仮定できる,本 試験流域において斜面部位の体積含水率 と

流域全体の流出量は対応関係があることから,こ の連結で斜面から流路への水輸送速度が

増加 し,斜 面部位における水文現象が流出量に大きな影響を与えたと考えることができる.

ライパ リアンゾーンにおける体積含水率 と流域全体の流出量の関係が弱かったのは,こ の

部分が流出にあま り寄与しないからではなく,低 水時から常に湿潤であるため,高 水時 と

低水時の体積含水率の差が小 さいためであると考えられる.
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5.お わ りに

本研究では,斜 面やライパ リアンゾーンの水分状態 と流域スケールの流出現象の関係を

把握するために,降 水量,流 出量,マ トリックポテンシャル,土 壌体積含水率,地 下水位

を現地観測 し,土 壌中の水分状態 と流出量 との対応 関係を調べた.そ の結果以下の知見が

得 られた.

㈲ ライパ リアンゾー ンや斜面での水文現象の中で,ラ イパ リアンゾーンの地下水位が流

域スケールの流出現象 を一番強く支配 していた.

(名)斜 面浅部(10cm,20cm)の 体積含水率 と流出量の関係は強かった.降 雨時に土壌はライ

パ リアンゾーンか ら斜面へ向かって飽和 していくと仮定すると,斜 面部位の土壌が飽和

に達 したとき,斜 面はライパ リアンゾーン,流 路 と水文学的に連結 し,流 出量に大きな

影響を与えるものと考えられた.

㈹ ライパ リアンゾーンの体積含水率 と流出量の関係は弱かった.こ れは,ラ イパ リアン

ゾーンが低水時から常に湿潤であるため,高 水時 と低水時の体積含水率の差が小 さいた

めであると考えられた.
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Summary

Landscape elements ( slope, riparian zone) of watersheds have their own 

characteristics such as topography, soil, vegitation, etc. Therefore the spatial 

variation of these characteristics controls the runoff generation. Distributed runoff 

models use some of these characteristics and simulate the runoff by evaluating the 

hydrological phenomena at each landscape element grid. However, the main factor 

controlling the runoff generation is still not well understood. Thus the objective of 

this study is to understand the relationship between runoff at the basin scale and soil 

moisture condition in the slope as well as riparian zone. Rainfall, discharge, matric 

potential, soil water content, groundwater level were observed at Ochozu 
experimental watershed of Kyushu University Forest in Fukuoka, Japan. Ground 

water level in the riparian zone was a first-order control on the runoff phenomenon 

at the basin scale. Hydrologic phenomena in the slope elements also play an 

important role in the runoff generation. The soil moisture contents of the upper 

 subsurface(10cm, 20cm from the ground surface) in the slope relate strongly to the 

discharge. These results suggest that hydrologic coupling among the slope, the 

riparian zone and the stream occurred during rain events. 

keywords: hillslope hydrology, hydrologic coupling, soil moisture, groundwater level, 

         Ochozu experimental watershed


