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回収ガスバック

回収精製用高圧圧縮機＆油水分離器

高圧外部精製器

液化用圧縮機＆油水分離器
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液体窒素CE棟 ヘリウム中圧タンク

液体窒素
自動供給装置

ヘリウム液化＆冷凍機 液体ヘリウム自動供給装置
超伝導システム科学研究センター（別棟）

九州大学低温センター伊都地区 ヘリウム回収・精製・液化システム

低温センター

ヘリウム純ガス
ヘリウム不純ガス
液体ヘリウム
液体窒素

超伝導センター

W２号館

W３，４号館

液体ヘリウム自動供給装置
低温センター

ヘリウムガス回ライン

ジェック東理社
2台

LINDE
液化能力：220ℓ/h
冷凍能力：2000W以上@60K

：1850W@20K

KAESER
処理能力：74.56g/sec
消費電力：250kW

中圧タンク
内容積：10㎥

液体窒素容器
貯蔵能力
：10,000ℓ（低温センター）
: 5,000ℓ（超伝導センター）

回収能力：50Nm³/h×2台
消費電力：17.8kW×2台

精製能力：
50N㎥×20H
100Nm³×10H

容量
30N㎥×2

精製用長尺カードル
貯蔵能力:1036㎥＠14.7MPa

回収用長尺カードル
貯蔵能力：1924㎥＠14.7MPa
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